


「ノンスリップコート」の防滑メカニズム

水に濡れると滑る要因は、床材の表面が磨きの鏡面仕上げであると平滑であるため、また親水性でもある
ため水に濡れた状態では素足裏や靴の底面と床面との間に均一の水膜が形成されてしまい、滑り抵抗値
が極端に低下することで滑りにつながるのです。
そこで水膜が形成された時の滑り抵抗値が高くなる撥水被膜を形成しておけば滑りにくくなる訳です。
さらにこの撥水被膜は薄膜を形成しボロボロと剥がれてしまうことがないもの、塗り目や刷毛目が付かない
ものでなければいけません。

１．滑り防止のメカニズム　（浴室を想定）

（１）撥水性付与による防滑

　　①床材表面に水膜がある状態　　　　② 「ノンスリップコート」　　　③撥水効果で水膜が出来
　　　　のため滑る 　　塗布面は撥水状態となる　　　ないため滑り難い

水 「ノンスリップコート」の
　撥水皮膜

　　　タイルに水を噴霧 ノンスリップコートを処理

　　　した状態（親水） したタイルに水を噴霧した

　　　　　 状態（撥水）

（２）「ノンスリップコート｣の摩擦抵抗が大きい

　　　本品の塗布面は、水に濡れた時の表面摩擦抵抗値が大きくなるため滑りにくい

２．汚れ防止のメカニズム（「ノンスリップコート」の付帯効果）

（１）タイルのフラット化効果

汚れ物質

　 タイルの表面は、凹凸があるため凹部に入った汚れは通常の清掃で除去できず汚れる。

　　「ノンスリップコート」を塗布した状態

　　「ノンスリップコート」が凹部を塞ぐため、汚れが入り難くなる。

（２）「ノンスリップコート」自体の防汚効果

　　離型作用が高い特性のコート剤のため、汚れが固着し難く、付いた汚れが簡単に取れる。

     セラミックタイル 
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CSR（滑り抵抗係数）　滑り止め試験データ

CSR（滑り抵抗係数）試験とは、下足（靴や運動靴）で歩行する屋内外の床材の滑りにくさの指標です。
値が１に近づくほど滑りにくい状態を表し、０に近づくほど滑りやすい状態を表しますが、具体的には、０．４以下
は滑りやすく転倒してしまう状態であり、逆に０．９以上はつまづくほど滑らなくなる状態であります。
理想的には、０．５から０．８の範囲が最適な値となります。

下記のCSR測定結果から、水で濡れていない乾燥状態でも、ノンスリップコートを塗ると、平均値が０．７４から
０．８２と０．０８ポイント上がり滑りにくくなるという結果となりました。
さらに、水で濡れた状態になると、未施工は０．７４から０．３５まで下がり、０．４以下ということは転倒してしまう
ほど滑る状態になってしまいます。
しかし、ノンスリップコート塗布済みの表面は水で濡らしても０．６８までしか下がらず、上記の最適範囲内にあ
るため滑りもしないし、つまづきもしない理想的な値となりました。
よって、ノンスリップコートは滑り止め材料としては適した材料となりました。

検体：本磨きの御影石床

ノンスリップコート塗布有り 未施工

項目 CSR 項目 CSR

表面の状態 乾燥 表面の状態 乾燥
測定値 0.82 測定値 0.74

項目 CSR 項目 CSR
表面の状態 水で濡れている 表面の状態 水で濡れている
測定値 0.68 測定値 0.35

株式会社バイオメンテック
代表取締役　佐藤　正和





平成25年3月4日

CSR・B（滑り抵抗係数）　滑り止め試験データ

CSR・B（滑り抵抗係数）試験とは、素足で歩行する浴場やプールサイドの床材の滑りにくさの指標です。
値が１．２以上が非常に安全、０．９以上がかなり安全、０．７以上がやや安全、０．６５がどちらとも言えない
真ん中の値です。
逆に、０．５５以下がやや危険、０．５以下がかなり危険、０．４以下が非常に危険と滑りやすくなります。

下記のCSR・B測定結果から、乾燥状態ではノンスリップコート塗布有りも未施工も両方共に非常に安全な値
の１．２以上となりました。
しかし、水で濡れた状態になると、未施工は１．７１から０．５２と３分の１以上も下がり、やや危険からかなり危
険の領域に入る結果となりました。
しかし、ノンスリップコート塗布済みの表面は水で濡らしても１．１９までしか下がらず、ぎりぎり非常に安全の領
域に届きそうな結果となりました。
よって、ノンスリップコートは素足での滑り止め材料としても適した材料となりました。

検体：本磨きの御影石床

ノンスリップコート塗布有り 未施工

項目 CSR・B 項目 CSR・B

表面の状態 乾燥 表面の状態 乾燥
測定値 1.69 測定値 1.71

項目 CSR・B 項目 CSR・B
表面の状態 水で濡れている 表面の状態 水で濡れている
測定値 1.19 測定値 0.52

株式会社バイオメンテック
代表取締役　佐藤　正和
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